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GUIA DE SELECCIÓN DE ANTENAS 
 

PAG MODELO DESCRIPCIÓN APLICACIÓN CARACTERÍSTICAS 

   TELEVISIÓN - canales 
FM 

MO - GHz Pot Pol Bw Mont Mod 

   2-3 4-6 7-13 14-69 2,5 7      

1 TTPV1,2 Painel Dipolo Media Onda V V      M,A H,V Mono Lat Tx 

6 TTST Superturnstile V V V     M,A H Multi Top Tx 

9 TTPH Painel H  V V     M,A H Multi Lat Tx 

14 TTPV32F Painel Dipolo Media Onda   V     B H,V Banda Lat Tx 

18 TTSL Slot Analógica   V V    M,A H Mono Top,Lat Tx 

22 TTSLD Slot Digital    V    M,A E,H Multi Top,Lat Tx 

25 TTPU Painel Dipolo Onda Completa    V    B H,V Mono Lat Tx,Rx 

29 TTFM3L Anillo FM Baja Potencia     V   B C Mono Top,Lat Tx 

32 TTFM3A Anillo FM Tripolo     V   M,A C Mono Top,Lat Tx 

35 TTFM2P Anillo FM Alta Potencia     V   A C Multi Top,Lat Tx 

38 TTPF1 Painel Multiestación FM     V   M,A E,C Banda Lat Tx 

42 TTPF4 Painel Multiestación FM     V   M,A E,C Banda Lat TX 

46 TTPS Parabólica Sólida SHF      V V B L Banda Lat Tx,Rx 

47 TTPST Parabólica Truncada SHF      V V B L,C Banda Lat Tx,Rx 

 

COMPONENTES AUXILIARES 
 

49 Accesórios para instalación de Cable coaxial y 
Guia de Onda 

49 

50 

Herrage para instalación de Antena 

Accesórios para instalación de Linea Rígida 
coaxial 

 

COMPONENTES EN GUIA DE ONDA 
 

60 Conector para Guia Elíptico 

60 Transición de Guia de Onda para Cable Coaxial 

61 Transición entre Guias de Onda 

61 Adaptador de Flanges 

61 Divisor de Potencia en Guia de Onda 

62 Curva en Guia de Onda 

62 Flange para Guia de Onda 

63 Complementos para Flange 

63 Barrera de Aire para Guia de Onda 
 

COMPONENTES COAXIALES 
 

51 Conector para Cable Coaxial 

52 Conector ñ inner ò con aislador 

53 Conector ñ inner ò sin aislador 

53 Adaptador Coaxial 

54 Reductor Coaxial 

54 Linea Rígida 

55 Flange para Linea Coaxial 

55 Complementos para Flange Coaxial 

56 Curva en Linea Coaxial 

56 Luva para Linea Coaxial 

56 Barrera de Aire para Cable / Linea Coaxial 

57 Divisor de Potencia Coaxial 

58 Linea ñ Thru ñ con Soquete 

58 Sintonizador ñ Fine Tuner ñ 

59 Painel de Conmutación ñ Patch ñ 
 

LLAVES COAXIALES 
 

64 TTCA10K       Llave Coaxial Manual EIA 1 5/8ò 

65 TTCM100       Llave Coaxial Eléctrica N-hembra 

66 TTCM10K       Llave Coaxial Eléctrica EIA 1 5/8ò 

67 TTCMC-P        Painel de Comando 
 

 Baja  Monocanal  Linear   

Pot Média Bw Multicanal Pol Horiz ; Vert Monta Lateral de torre 

 Alta  Toda la Banda  Elipt , Circ gem Topo de torre 
 

ċComprometida con la calidad y la inovación tecnológica permanente de sus productos, Trans-Tel  se reserva el derecho de proceder 

câmbios en las especificaciones y en la disponibilidad de los modelos presentados en este catálogo a cualquier momento y sin prévia 

comunicación. (© 2009) 

MASTROS Y POSICIONADORES 
 

69 T2MP             Mastros Telescópicos Pneumáticos 

71 T2SP              Sistemas Pneumáticos para Mastros 

72 TTPT              Posicionadores Pan & Tilt 

73 TTPTC           Controladores para Pan & Tilt 
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Á Painel de Media Onda para TV VHF canal 2 hasta 6 
Á Diagrama ominidireccional, direccional o dedicado 
Á Opciones de ganancia por niveles de apilamiento 

 

Modelo : 
 
TTPV {faja} ï {# faces} ï {# niveles} ï {canal} ï {potencia} 
 
 
                1,2        1,2,3,3t,4,4a        1,2,3,4        2 hasta 6        en kW 

TTPV1,2 PAINEL DMO     TV VHF (54-88 MHZ) 

Especificaciones TTPV1 TTPV2 

Banda de Frecuencia TV - canal 2 o 3 TV - canal 4 hasta 6 

Polarización Horizontal 

Ganancia de potencia vide tabla ñGanancia vs. Modeloò 

Diagrama horizontal ominidireccional, direccional o dedicado 

Diagrama vertical ñtiltò y ñnull fillò opcional - CONSULTE 

Impedancia de entrada 50 ohms 

VSWR máx en el canal 1,15 : 1 1,15 : 1 

Conector de entrada  del 
sistema 

N-hembra, EIA 7/8ò , 1 5/8ò , 3 1/8ò                   

compatible con la potencia máx especificada 

Potencia máx por dipolo 650W @ N-hembra o 5 kW @ EIA 7/8ò 

Presurización capacidad de presurización plena - CONSULTE 

Dimensiones y Peso vide tabla ñCaracterísticas Mecánicasò 

Velocidad viento máx 180 Km/h 

 

Material de la antena Reflector en acero galvanizado a caliente por imersión 
   Dipolo cilíndrico y balun blindado en alumínio 
   Fijadores en acero galvanizado / inox 
   Compatibilidad galvánica entre los vários componentes de la antena 
   Aisladores en fibra de vidrio / PTFE 
 
Conecciones Internas Cables coaxiales con dieléctrico espuma o aire de alto desempeño 

Divisores y conectores en cobre / latón con tratamiento en plata 
 
Montage  Fijación en la lateral de torres de sección cuadrada o triangular por 

intermédio de grampas U directamente en el chasis de la antena o 
por herraje de adaptación dedicada - CONSULTE 

 
Aterramiento  Por intermédio de la própria estructura de la antena 
 
Embalage Todos los modelos son suministrados con las antenas desarmadas, 

con embalages en separado para el reflector de la antena, dipolos y 
balun, herraje de adaptación dedicada, cables y divisores 

 
Variaciones  è Puede operar con dos entradas independientes (ñsplitò) 

è Configuraciones ariba de 4 niveles de apilamiento - CONSULTE 
è Configuraciones dedicadas o arriba de 4 faces - CONSULTE 

Á Capacidad de ñtiltò, ñnull-fillò y operaci·n ñsplitò  
Á Compatible c/ torre de sección cuadrada / triangular 
Á Antena robusta con bajo peso y carga de viento 
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TTPV1,2 PAINEL DMO     TV VHF (54-88 MHZ) 

  
Ganancia vs. Modelo TTPV1 e TTPV2 

Modelo 1 2 3 3t 4 4a ċ#F(*) 

TTPV1-#F-1 5,3 3,1 2,1 2,0 1,5 2,2 canal 

TTPV1-#F-2 10,3 5,9 3,9 3,8 2,9 4,0 2 

TTPV1-#F-3 15,4 8,8 5,8 5,5 4,1 5,7 o 

TTPV1-#F-4 20,2 11,4 7,4 7,1 5,2 7,3 3 

TTPV2-#F-1 5,2 3,4 2,0 1,6 1,5  1,9 canal 

TTPV2-#F-2 10,1 6,5 3,9 3,0 2,7 3,6 4 

TTPV2-#F-3 15,1 9,5 6,5 4,3 3,9 5,2 hasta 

TTPV2-#F-4 19,7 12,2 7,1 5,6 4,9 6,6 6 

(*) #F cantidad de faces al rededor de la torre según el padrón : 
1 -   1x face  @ azimute 0 grados 
2 -   2x faces  @ azimutes 0/90 grados 
3 -   3x faces  @ azimutes 0/90/180 grados 
3t -  3x faces  @ azimutes 0/120/240 grados (torre triangular) 
4 -   4x faces  @ azimutes 0/90/180/270 grados 
4a - 4x faces  @ azimutes 0/90/180/270 grados (asimetria pot. 9/9/41/41) 

 ganancia en veces sob dipolo de media onda en la dirección de la máxima 
radiación 

 no considerado reducción de la ganancia para ñtiltò o ñnull-fillò ï CONSULTE 
 

AS altura total del sistema en m 
CR centro de radiación en m 
AA altura de la antena en m 
L largo de la antena en m 
T largo torre en m (recomendado) 
AC altura del chasis de fijación en m 
LC largo del chasis de fijación en m 
AE area de exposición (CaAc) en m^2 
P peso de la antena (sin soporte) en Kg 
#F  cantidad de faces al rededor de la torre 

 

Características Mecánicas TTPV1 e TTPV2 - 
dimensiones 

Modelo AS CR AA L T canal 

TTPV1-#F-1-2 3,62 1,81     

TTPV1-#F-2-2 8,52 4,26 3,62 2,96 < 3,5 2 

TTPV1-#F-3-2 13,4 6,71     

TTPV1-#F-4-2 18,3 9,16     

TTPV1-#F-1-3 3,27 1,63     

TTPV1-#F-2-3 7,71 3,86 3,27 2,64 < 3,5 3 

TTPV1-#F-3-3 12,1 6,07     

TTPV1-#F-4-3 16,6 8,3     

TTPV2-#F-1-4 2,95 1,48     

TTPV2-#F-2-4 6,99 3,49 2,95 2,48 < 2,8 4 

TTPV2-#F-3-4 11,0 5,51     

TTPV2-#F-4-4 15,1 7,53     

TTPV2-#F-1-5 2,62 1.31     

TTPV2-#F-2-5 6,16 3,08 2,62 2,18 < 2,8 5 

TTPV2-#F-3-5 9,7 4,85     

TTPV2-#F-4-5 13,2 6,62     

TTPV2-#F-1-6 2,45 1,22     

TTPV2-#F-2-6 5,73 2,86 2,45 2,02 < 2,8 6 

TTPV2-#F-3-6 9,01 4,5     

TTPV2-#F-4-6 12,3 6,14     

 

L

AA

AS

CR

R

Dimensiones TTPV1 e 
TTPV2 

(em mm) 

Chasis de fijación - medidas 

 TTPV1 TTPV2 

canal 2 3 4 5 6 

AC 1,17 1,05 0,93 0,86 0,81 

LC 1,20 1,20 0,80 0,80 0,80 

 

Trans-Tel®, Conti & Cia. Ltda.          Av. Artur Leite de Barros Jr. 295     Campinas,SP (Brasil)     Telfax +(55) 19 32697328 
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TTPV1,2 PAINEL DMO     TV VHF (54-88 MHZ) 

  
Características Mecánicas TTPV1 - esfuerzos 

Modelo #FČ 1 2 3/3t 4/4a canal 

TTPV1-#F-1-2 AE 1,6 3,2 4,8 6,4  

 P 73 146 219 292  

TTPV1-#F-2-2 AE 3,2 6,4 9,6 12,8  

 P 146 292 438 584 2 

TTPV1-#F-3-2 AE 4,8 9,6 14,4 19,2  

 P 219 438 657 876  

TTPV1-#F-4-2 AE 6,4 12,8 19,2 25,6  

 P 292 584 876 1168  

TTPV1-#F-1-3 AE 1,4 2,9 4,3 5,7  

 P 64 128 192 256  

TTPV1-#F-2-3 AE 2,9 5,7 8,6 11,4  

 P 128 256 384 512 3 

TTPV1-#F-3-3 AE 4,3 8,6 12,9 17,2  

 P 192 384 576 768  

TTPV1-#F-4-3 AE 5,7 11,4 17,2 22,9  

 P 256 512 768 1024  

El negrito se refiere al peso de 1x nível TTPV1 en el canal esp. 

 

Características Mecánicas TTPV2 - esfuerzos 

Modelo #FČ 1 2 3/3t 4/4a canal 

TTPV2-#F-1-4 AE 1,3 2,6 4,0 5,3  

 P 58 116 174 232  

TTPV2-#F-2-4 AE 2,6 5,3 7,9 10,5  

 P 116 232 348 464 4 

TTPV2-#F-3-4 AE 4,0 7,9 11,9 15,8  

 P 174 348 522 696  

TTPV2-#F-4-4 AE 5,3 10,5 15,8 21,1  

 P 232 464 696 928  

TTPV2-#F-1-5 AE 1,2 2,4 3,5 4,7  

 P 55 110 165 220  

TTPV2-#F-2-5 AE 2,4 4,7 7,1 9,4  

 P 110 220 330 440 5 

TTPV2-#F-3-5 AE 3,5 7,1 10,6 14,1  

 P 165 330 495 660  

TTPV2-#F-4-5 AE 4,7 9,4 14,1 18,8  

 P 220 440 660 880  

TTPV2-#F-1-6 AE 1,1 2,2 3,3 4,4  

 P 52 104 156 208  

TTPV2-#F-2-6 AE 2,2 4,4 6,6 8,8  

 P 104 208 312 416 6 

TTPV2-#F-3-6 AE 3,3 6,6 9,9 13,2  

 P 156 312 468 624  

TTPV2-#F-4-6 AE 4,4 8,8 13,2 17,6  

 P 208 416 624 832  

El negrito se refiere al peso de 1x nível TTPV2 en el canal esp. 

90

180

270

T

0 grados

TTPV1-2 

TTPV2-2 

90

180

270

T

0 grados

TTPV1-1 

TTPV2-1 
90

180

270

T

0 grados

TTPV1-3 

TTPV2-3 

90

180

270

0 grados

TTPV1-3t 

TTPV2-3t 

90

180

270

T

0 grados

TTPV1-4 
TTPV1-4a 
TTPV2-4 
TTPV2-4a 

 

Disposición mecánica de los 

paineles al rededor de la torre 

#F  cantidad de faces al rededor de la torre 
AE area de exposición (CaAc) en m^2 
P peso de la antena (sin soporte) em Kg 

Trans-Tel®, Conti & Cia. Ltda.          Av. Artur Leite de Barros Jr. 295     Campinas,SP (Brasil)     Telfax +(55) 19 32697328 
          email: info@transtelconti.com.br      www.transtelconti.com.br 



 

4 

TTPV1,2 PAINEL DMO     TV VHF (54-88 MHZ) 

 

TTPV2-2 TTPV2-1 

Diagramas de Radiación 
Horizontal (canal 6) 

escala E/Emáx 

TTPV2-3 TTPV2-3t 

TTPV2-4 TTPV2-4a 

Trans-Tel®, Conti & Cia. Ltda.          Av. Artur Leite de Barros Jr. 295     Campinas,SP (Brasil)     Telfax +(55) 19 32697328 
          email: info@transtelconti.com.br      www.transtelconti.com.br 



 

5 

 
 

TTPV1,2 PAINEL DMO     TV VHF (54-88 MHZ) 

 Diagramas de Radiación  
Vertical 

escala E/Emáx 

1 nível 2 níveles 

3 níveles 4 níveles 
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Á Toda la banda de TV VHF con tres modelos 
Á Diagrama ominidireccional con óptima circularidad 
Á Opções de ganho por níveis de empilhamento 

 

Modelo : 
 
TTST {banda} ï {# niveles} ï {canal} ï {potencia} 
 
 
                  1,2,3         1,2,3,4,5,6     2 hasta 13      en kW 

TTST     SUPERTURNSTILE     TV VHF (54-216 MHZ) 

Especificaciones TTST1 TTST2 TTST3 

Banda de Frecuencia TV - canal 2 y 3 TV-canal 4 hasta 6 TV - canal 7 hasta 13 

Polarización horizontal 

Ganancia de potencia vide tabla ñGanancia vs. Modelo vs. Canalò 

Diagrama Horizontal ominidireccional 

Circularidad máx 1,5 dB 2 dB 2,5 dB 

Diagrama vertical ñtiltò y ñnull fillò opcional - CONSULTE 

Impedancia de entrada 50 ohms 

VSWR máx en el canal 1,1 : 1 1,1 : 1 1,1 : 1 

Conector de entrada  
del sistema 

EIA 7/8ò , 1 5/8ò , 3 1/8ò , 4 1/16ò , 6 1/8ò                           

compatible con la potencia máx especificada 

Pot. máx por mariposa en funci·n del ñfeed-lineò empleado 

Presurización capacidad de presurización plena - CONSULTE 

Dimensiones y Peso vide tabla ñCaracterísticas Mecánicasò 

Velocidad viento máx 180 Km/h 

 

Material de la antena Tubulón y mariposas en acero galvanizado a caliente por imersión 
   Fijadores en acero galvanizado / inox 
   Compatibilidad galvanica entre los vários componentes de la antena 
 
Conecciones Internas ñFeed-lineò con diel®ctrico espuma o aire completamente sellado 

Cables coaxiales con dieléctrico espuma o aire de alto desempeño 
Divisores y conectores en cobre / latón con tratamiento de plata 

 
Montage  Fijación en el topo de la estructura existente por intermédio de flange o 
   sección penetrante sujetada por dispositivos de pasage y de apoyo 
 
Aterramiento  Por intermédio de la própria estructura de la antena 
 
Embalage  Los modelos TTST1 y TTST2 son suministrados desarmados, modelo 

TTST3 puede ser suministrado armado hasta 4 niveles - CONSULTE 
 
Variaciones  è Puede ser suministrado con diagrama horizontal direccional (ñpeanutò) 
   è Puede operar con dos entradas independientes (ñsplitò) 
   è Configuraciones a partir de 7 niveles de apilamiento - CONSULTE 

X Permite combinación de canales - CONSULTE 
 
 

Á Capacidad de ñtiltò, ñnull-fillò y operaci·n ñsplitò  
Á Antena auto portante para montage de topo 
Á Proporciona aterramiento y protección a rayos 

Trans-Tel®, Conti & Cia. Ltda.          Av. Artur Leite de Barros Jr. 295     Campinas,SP (Brasil)     Telfax +(55) 19 32697328 
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 Ganancia vs. Modelo vs. Canal  

Modelo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

TTST1-1 0,9 1,0           

TTST2-1   1,0 1,1 1,1        

TTST3-1      1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 

TTST1-2 1,9 2,1           

TTST2-2   1,9 2,1 2,2        

TTST3-2      2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 

TTST1-3 2,9 3,1           

TTST2-3   2,9 3,1 3,3        

TTST3-3      3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 

TTST1-4 4,0 4,1           

TTST2-4   4,0 4,2 4,4        

TTST3-4      4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 

TTST1-5 4,9 5,1           

TTST2-5   4,9 5,3 5,4        

TTST3-5      5,2 5,2 5,3 5,5 5,5 5,6 5,7 

TTST1-6 5,9 6,1           

TTST2-6   6,0 6,4 6,5        

TTST3-6      6,2 6,3 6,7 6,7 6,8 6,8 6,9 

 ganancia en veces sob dipolo de media onda en la dirección de máxima radiación 

 no considerado reducci·n de la ganancia para ñtiltò o ñnull-fillò - CONSULTE 

TTST     SUPERTURNSTILE     TV VHF (54-216 MHZ) 

 

 

 dimensiones  Carac. Mecánicas    esfuerzos 

Modelo A1 A2 A3 CR L AE P 

TTST1-1 4,74 0 1,0 2,62 2,76 3,1 242 

TTST2-1 3,85 0 0,82 2,13 2,28 2,2 178 

TTST3-1 2,23 0 0,76 1,31 0,97 0,8 89 

TTST1-2 9,74 1,8 1,0 5,12 2,76 6,3 506 

TTST2-2 7,75 1,8 0,82 4,08 2,28 4,6 373 

TTST3-2 3,77 0 0,76 2,07 0,97 1,4 147 

TTST1-3 14,7 2,4 1,0 7,62 2,76 10,1 947 

TTST2-3 11,6 2,4 0,82 6,03 2,28 7,0 636 

TTST3-3 5,31 0 0,76 2,84 0,97 2,1 206 

TTST1-4 19,7 3,6 1,0 10,1 2,76 15,1 1721 

TTST2-4 15,5 2.4 0,82 7,97 2,28 9,8 986 

TTST3-4 6,84 0 0,76 3,61 0,97 2,7 265 

TTST1-5 24,7 4,8 1,0 12,6 2,76 20,2 2472 

TTST2-5 19,4 3,6 0,82 9,92 2,28 13,8 1582 

TTST3-5 8,38 1,8 0,76 4,38 0,97 3,7 344 

TTST1-6 29,7 5,4 1,0 15,1 2,76 25,0 3305 

TTST2-6 23,3 4,8 0,82 11,9 2,28 18,5 2393 

TTST3-6 9,92 2,4 0,76 5,15 0,97 4,5 414 

 

A2

A1

A3
11

22

L

CR

R1

R2

R3

A1 altura fuera de la torre en m 
A2 altura de la sección penetrante en m 
A3 separación topo ï mariposa en m 
CR centro de radiación en m 
L largo de la antena en m 
AE area de exposición (CaAc) en m^2 

P peso total de la antena en Kg 

116

229

19

190 23.8

45°Flange ANSI 4ò 

279

22.2

241 25.4

45°

171

Flange ANSI 6ò Dispositivo de 

pasage / apoyo (opcional) 
Fijación em la torre 
cortes 1-1 / 2-2 

 
Pueden ser utilizados : 
Á dispositivos de pasage / 

apoyo 
Á flange ANSI 4ò 
Á flange ANSI 6ò  
dependiendo del canal y de 
la cantidad de niveles de 
apilamiento - CONSULTE 
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TTST     SUPERTURNSTILE     TV VHF (54-216 MHZ) 

 

TTST2 

(canal 5) 

TTST1 

(canal 2) 

Diagramas de Radiación 
Horizontal y Vertical 

escala E/Emáx 

TTST3 

(canal 10) 

1 nível 

2 níveles 

3 níveles 

4 níveles 

5 níveles 

6 níveles 
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Á Atiende canales de TV VHF 4 hasta 13 
Á Diagrama ominidireccional, direccional o dedicado 
Á Opciones de ganancia por níveles de apilamiento 

 

Modelo : 
 
TTPH {faixa} ï {# faces} ï {# níveles} ï {canal} ï {potencia} 
 
 
                2,3          1,2,3,3t,4,4a    1,2,3,4,5,6     4 hasta 13     en kW 

TTPH  PAINEL H TV VHF (66-216 MHZ) 

 

Especificaciones TTPH2 TTPH3 

Banda de Frecuencia TV - canal 4 hasta 6 TV - canal 7 hasta 13 

Polarización horizontal 

Ganancia de potencia vide tabla ñGanancia vs. Modeloò 

Diagrama horizontal ominidireccional, direccional o dedicado 

Diagrama vertical ñtiltò y ñnull fillò opcional - CONSULTE 

Impedância de entrada 50 ohms 

VSWR máx em el canal 1,1 : 1 1,1 : 1 

Conector de entrada  del 
sistema 

EIA 7/8ò , 1 5/8ò , 3 1/8ò , 4 1/16ò , 6 1/8ò           

compatible con la potencia máx especificada 

Potencia máx por painel en funci·n del ñfeed-lineò empleado 

Presurización capacidad de presurización plena - CONSULTE 

Dimensiones y Peso vide tabla ñCaracterísticas Mecánicasò 

Velocidad viento máx 180 Km/h 

 

Material de la antena Reflector y radiador rómbico en acero galvanizado a caliente por imersión 
   Fijadores en acero galvanizado / inox 
   Compatibilidad galvánica entre los vários componentes de la antena 
 
Conecciones Internas ñFeed-lineò con diel®ctrico espuma o aire completamente sellado 

Cables coaxiales con dieléctrico espuma o aire de alto desempeño 
Divisores y conectores en cobre / latón con tratamiento de plata 

 
Montage  Fijación em la lateral de torres de sección cuadrada o triangular por 

intermédio de grampas U directamente em el chasis de la antena o por herraje 
de adaptación dedicada - CONSULTE 

 
Aterramiento  Por intermédio de la própria estructura de la antena 
 
Embalage Todos los modelos son suministrados con las antenas desarmadas, con 

embalages en separado para la herraje de la antena, herrage de adaptación 
dedicada, cables y divisores 

 
Variaciones  è Puede operar con dos entradas independientes (ñsplitò) 
   è Configuraciones arriba de 6 níveles de apilamiento - CONSULTE 

è Configuraciones dedicadas o arriba de 4 faces ï CONSULTE 
X Permite combinación de canales - CONSULTE 

Á Capacidad de ñtiltò, ñnull-fillò y operaci·n ñsplitò  
Á Compatible c/ torre de sección cuadrada / triangular 
Á Antena robusta de bajo peso y carga de viento 

Trans-Tel®, Conti & Cia. Ltda.          Av. Artur Leite de Barros Jr. 295     Campinas,SP (Brasil)     Telfax +(55) 19 32697328 
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TTPH  PAINEL H TV VHF (66-216 MHZ) 

  
Ganancia vs. Modelo TTPH2 e TTPH3 

Modelo 1 2 3 3t 4 4a ċ#F(*) 

TTPH2-#F-1 4,9 3,5 2,1 1,5 1,5 2,2  

TTPH2-#F-2 10,1 7,3 4,4 3,1 3,1 4,5 canal 

TTPH2-#F-3 15,1 10,8 6,5 4,5 4,5 6,6 4 

TTPH2-#F-4 20,1 14 8,3 5,9 5,8 8,3 Hasta 

TTPH2-#F-5 25,1 17,3 10,1 7 6,8 10,1 6 

TTPH2-#F-6 29,9 20,4 11,8 8,2 7,9 11,6  

TTPH3-#F-1 5 3,4 2,1 1,4 1,4 2,1  

TTPH3-#F-2 10,1 7 4,1 2,9 2,7 4,1 canal 

TTPH3-#F-3 15,1 10,4 6,1 4,3 4 6 7 

TTPH3-#F-4 20,1 13,4 7,9 5,6 5,1 7,8 hasta 

TTPH3-#F-5 25,1 16,5 9,7 6,9 6,1 9,2 13 

TTPH3-#F-6 29,9 19,5 11,3 8 7 10,6  

(*) #F cantidad de faces al rededor de la torre según el padrón : 
1 -   1x face  @ azimute 0 grados 
2 -   2x faces  @ azimutes 0/90 grados 
3 -   3x faces  @ azimutes 0/90/180 grados 
3t -  3x faces  @ azimutes 0/120/240 grados (torre triangular) 
4 -   4x faces  @ azimutes 0/90/180/270 grados 
4a - 4x faces  @ azimutes 0/90/180/270 grados (assimetria pot. 9/9/41/41) 

 ganancia en veces sob dipolo de media onda em la dirección de máxima 
radiación 

 no considerado reducci·n de la ganancia para ñtiltò o ñnull-fillò - CONSULTE 
 
 

Características Mecánicas TTPH2 e TTPH3 - 
dimensiones 

Modelo AS CR AA L T canal 

TTPH2-#F-1 3,5 1,75     

TTPH2-#F-2 7,11 3,55     

TTPH2-#F-3 10,7 5,36     

TTPH2-#F-4 14,3 7,16 3,5 2,7 < 2,8 5 

TTPH2-#F-5 17,9 8,97     

TTPH2-#F-6 21,5 10,8     

TTPH3-#F-1 1,4 0,7     

TTPH3-#F-2 2,94 1,47     

TTPH3-#F-3 4,48 2,24     

TTPH3-#F-4 6,02 3,01 1,4 1,1 < 1,3 10 

TTPH3-#F-5 7,56 3,78     

TTPH3-#F-6 9,1 4,55     

 

 

Características Mecánicas TTPH2 - esfuerzos 

Modelo #FČ 1 2 3/3t 4/4a canal 

TTPH2-#F-1 AE 2,3 4,6 7,0 9,3  

 P 126 252 378 504  

TTPH2-#F-2 AE 4,6 9,3 13,9 18,6  

 P 252 504 756 1008  

TTPH2-#F-3 AE 7,0 13,9 20,9 27,9  

 P 378 756 1134 1512 4 

TTPH2-#F-4 AE 9,3 18,6 27,9 37,2 hasta 

 P 504 1008 1512 2016 6 

TTPH2-#F-5 AE 11,6 23,2 34,8 46,5  

 P 630 1260 1890 2520  

TTPH2-#F-6 AE 13,9 27,9 41,8 55,7  

 P 756 1512 2268 3024  

El negrito se refiere al peso de 1x painel TTH2 aislado 

 

Características Mecánicas TTPH3 - esfuerzos 

Modelo #FČ 1 2 3/3t 4/4a canal 

TTPH3-#F-1 AE 0,6 1,3 1,9 2,5  

 P 19 38 57 76  

TTPH3-#F-2 AE 1,3 2,5 3,8 5,1  

 P 38 76 114 152  

TTPH3-#F-3 AE 1,9 3,8 5,7 7,6  

 P 57 114 171 228 7 

TTPH3-#F-4 AE 2,5 5,1 7,6 10,1 hasta 

 P 76 152 228 304 13 

TTPH3-#F-5 AE 3,2 6,3 9,5 12,6  

 P 95 190 285 380  

TTPH3-#F-6 AE 3,8 7,6 11,4 15,2  

 P 114 228 342 456  

El negrito se refiere al peso de 1x painel TTH3 aislado 

AS altura total del sistema en m 
CR centro de radiación en m 
AA altura de la antena en m 
L largura de la antena en m 
T largura de la torre en m (recomendado) 
AE area de exposición (CaAc) en m^2 
P peso total de la antena (sin soporte) en Kg 

#F  cantidad de faces al redededor de la torre 

AS

CR

L

T

R

AA
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TTPH  PAINEL H TV VHF (66-216 MHZ) 

 
Disposición mecánica de los 
painles al redededor de la 
torre 
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TTPH  PAINEL H TV VHF (66-216 MHZ) 

 

TTPH2-2 TTPH2-1 

TTPH2-3 TTPH2-3t 

TTPH2-4 TTPH2-4a 

Diagramas de Radiación 
Horizontal (canal 5) 

escala E/Emáx 
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TTPH  PAINEL H TV VHF (66-216 MHZ) 

1 nível 2 níveles 

3 níveles 4 níveles 

5 níveles 6 níveles 

Diagramas de Radiación 
Vertical 

escala E/Emáx 
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Á Painel de Media Onda para TV VHF canal 7 hasta 13 
Á Diagrama ominidireccional, direccional o dedicado 
Á Opciones de ganancia por niveles de apilamiento 

 

Modelo : 
 
TTPV32F ï {# faces} ï {# niveles} ï {canal} ï {potencia} 
 
 
                     1,2,3,3t,4,4a          1,2,3,4        7 hasta 13      en Watt 

TTPV32F PAINEL DMO     TV VHF (174-216 MHZ) 

Especificaciones TTPV32F 

Banda de Frecuencia TV - canal 7 hasta 13 

Polarización Horizontal 

Ganancia de potencia vide tabla ñGanancia vs. Modeloò 

Diagrama horizontal ominidireccional, direccional o dedicado 

Diagrama vertical ñtiltò y ñnull fillò opcional - CONSULTE 

Impedancia de entrada 50 ohms 

VSWR máx en el canal 1,15 : 1 

Conector de entrada  del 
sistema 

N-hembra, EIA 7/8ò, EIA 1 5/8ò                                           

compatible con la potencia máx especificada 

Potencia máx por painel 500W @ N-hembra 

Dimensiones y Peso vide tabla ñCaracterísticas Mecánicasò 

Velocidad viento máx 120 Km/h 

 

Material de la antena Dipolo doblado y Reflector en alumínio 
   Balun en línea rígida coaxial 
   Fijadores en acero galvanizado / inox 
    
Conecciones Internas Cables coaxiales con dieléctrico espuma 

Divisores y conectores en cobre / latón con tratamiento de plata 
 
Montage  Fijación en la lateral de torres de sección cuadrada o triangular por 

interm®dio de ñbracketsò articulables de acero galvanizado suministrados 
con la antena o por herraje de adaptación dedicada - CONSULTE 

 
Aterramiento  Por intermédio de la própria estructura de la antena 
 
Embalage Todos los modelos son suministrados con las antenas desarmadas, 

reflector, dipolos doblados y soporte para los dipolos en separado, con 
embalages para la antena, herraje de adaptación dedicada, cables y 
divisores 

 
Variaciones  è Configuraciones arriba de 4 niveles de apilamiento 

è Configuraciones dedicadas o arriba de 4 faces ï CONSULTE 
X Permite combinación de canales - CONSULTE 

Á Capacidad de ñtiltò, ñnull-fillò 
Á Compatible c/ torre de sección cuadrada / triangular 
Á Económica, liviana y con baja carga de viento 
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TTPV32F PAINEL DMO     TV VHF (174-216 MHZ) 

  
Ganancia vs. Modelo 

Modelo 1 2 3 3t 4 4a ċ#F(*) 

TTPV32F-#F-1 5,7 3,3 2,2 1,5 1,6 2,2 canal 

TTPV32F-#F-2 11,8 6,5 4,4 3,1 3,2 4,3 7 

TTPV32F-#F-3 17,3 9,7 6,5 4,6 4,7 6,3 hasta 

TTPV32F-#F-4 23,1 12,8 8,3 5,9 6 8,2 13 

(*) #F cantidad de faces al rededor de la torre según el padrón : 
1 -   1x face  @ azimute 0 grados 
2 -   2x faces  @ azimutes 0/90 grados 
3 -   3x faces  @ azimutes 0/90/180 grados 
3t -  3x faces  @ azimutes 0/120/240 grados (torre triangular) 
4 -   4x faces  @ azimutes 0/90/180/270 grados 
4a - 4x faces  @ azimutes 0/90/180/270 grados (asimetria pot. 9/9/41/41) 

 ganancia en veces sob dipolo de media onda en la dirección de máxima 
radiación 

 no considerado reducci·n de la ganancia para ñtiltò o ñnull-fillò ï CONSULTE 
 

AS altura total del sistema en m 
CR centro de radiación en m 
AA altura de la antena en m 
L largo de la antena en m 
T largo torre en m (recomendado) 
AE area de exposición (CaAc) en m^2 
P peso de la antena (sin soporte) en Kg 

#F  cantidad de faces al rededor de la torre 

Dimensiones TTPV32F 
(en mm) 

 

Características Mecánicas - dimensiones 

Modelo AS CR AA L T canal 

TTPV32F-#F-1 1,2 0,6    7 

TTPV32F-#F-2 2,74 1,37 1,2 1,2 < 1,3 hasta 

TTPV32F-#F-3 4,28 2,14    13 

TTPV32F-#F-4 5,82 2,91     

 

 

Características Mecánicas - esfuerzos 

Modelo #FČ 1 2 3/3t 4/4a canal 

TTPV32F-#F-1 AE 0,4 0,8 1,3 1,7  

 P 7,5 15 23 30  

TTPV32F-#F-2 AE 0,8 1,7 2,5 3,4 7 

 P 15 30 45 60 hasta 

TTPV32F-#F-3 AE 1,3 2,5 3,8 5,1 13 

 P 23 45 68 90  

TTPV32F-#F-4 AE 1,7 3,4 5,1 6,8  

 P 30 60 90 120  

El negrito se refiere al peso de 1x painel TTPV32F aislado 

T

L

AA

AS

CR

R
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TTPV32F PAINEL DMO     TV VHF (174-216 MHZ) 

 
Disposición mecánica de los 

paineles al rededor de la torre 

Diagramas de Radiación  
Vertical 

escala E/Emáx 
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